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BEM-VINDO AO MUNDO

IMPLACIL DE BORTOLI

Sediada na cidade de Sao Paulo, a Implacil

De Bortoli construiu ao longo de 40 anos uma
trajetdria de pioneirismo, tendo produzido
neste periodo mais de 5 milhdes de implantes
e componentes para meio milhdo de pacientes
no Brasil e no exterior.

Uma empresa moderna, que utiliza tecnologia
de ponta e protocolos adequados para as
certificagdes nacionais e internacionais em
toda sua linha de producéo.

A busca constante por exceléncia no
desenvolvimento e fabricagdo de nossos produtos
pode ser traduzida cientificamente por meio

de diversas pesquisas clinicas, conduzidas por
renomados especialistas em Implantodontia. Esse
€ um dos fatores que tornam a Implacil De Bortoli
uma empresa diferenciada no mercado.

Em 2012, o grupo do Dr. Adriano Piattelli, da
Universidade de Chieti, na Italia, publicou na
Quintessence um artigo destacando que o
implante da Implacil De Bortoli obteve a maior
taxa de osseointegracdo do mundo: 92,7%.

Em 2014, o grupo do Dr. Marco Aurélio Bianchini
publicou na Clinical Oral Implants Report um
artigo apresentando taxa de sobrevivéncia apos
5 anos de 98,28%, nimero igual ao da marca
lider mundial.

Em 2016, em um estudo comparando superficies
de implantes tratadas com diéxido de aluminio
e diéxido de titanio, os resultados também
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mostraram que o tratamento de superficie
utilizado pela Implacil De Bortoli obteve
estatisticamente os mesmos valores da fabricante
internacional que foi usada como grupo-controle.

Em um estudo publicado no JOMI, os resultados
apontaram que em 23 das 24 diferentes
comparagdes histométricas avaliadas, os
implantes da Implacil De Bortoli mostraram
parametros de osseointegragao comparaveis ou
significantemente mais altos do que os implantes
lideres no mercado mundial.

O que isso significa para o especialista?

A certeza de que os mesmos resultados
publicados em notoérias revistas cientificas
serdao obtidos em qualquer clinica, garantindo
a previsibilidade de eficacia e seguranca da
técnica e do produto.

Além da equipe dos professores Nilton,

Nilton Junior e Mario Sergio De Bortoli,

a empresa também dispde de um Conselho
Cientifico composto por renomados especialistas
que colaboram na pesquisa e desenvolvimento
de novas tecnologias e produtos, e também no

aperfeicoamento de técnicas para os especialistas.

Atualmente, sdo mais de 180 cursos parceiros

por todo o pais nas mais conceituadas instituicées
de ensino de pdés-graduagao, por onde ja
passaram mais de 20 mil alunos do Brasil

e do exterior.

Contamos ainda com uma equipe prépria de
vendas e distribuidores capacitados a atender os
mais de 30.000 clientes ativos e suas necessidades
para o uso adequado dos nossos produtos.

Além disso, temos especialistas clinicos a
disposicdo 24 horas por dia para entender e
atender as necessidades de cada cliente e seus
pacientes.

Nos ultimos anos, a Implacil De Bortoli tem
langado uma série de produtos exclusivos que
fizeram de sua linha a mais completa do mercado,
como o implante Maestro, Due Cone, Linha
Protética Ideale, Pilar Z, Conjunto de Cirurgia
Guiada para implante cénico, prétese CAD/CAM
sobre implantes e exclusivos conjuntos cirldrgicos
e protéticos.

No mercado brasileiro, a marca Implacil De Bortoli
estd presente em 22 estados brasileiros, além de
paises como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Equador, Italia, Peru, Portugal e Uruguai.

E, para dar continuidade ao trabalho de seu
fundador, criamos o Instituto Nilton De Bortoli,
em Sao Paulo, que tem o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento e aperfeicoamento da
Implantodontia brasileira nos préximos 40 anos
e além.



A PRIMEIRA EMPRESA DE

IMPLANTES DO BRASIL TEM UMA
BOA HISTORIA PARA CONTAR

Langcamento do Pilar Z e da nova linha
digital CAD/CAM. Inicio da parceria
internacional com a W&H e distribuicao
exclusiva do inovador Osstell Beacon

no Brasil. Inicio da parceria com Exocad,
lider mundial em softwares voltados
ao fluxo digital completo.

align

Celebragdo dos 40 anos de
histdria; aquisicao de uma
segunda planta em Tamboré,

na Grande Sao Paulo, e parceria
exclusiva com a Align Technology.

l ) INSTITUTO

IV Meeting Internacional ) NILTON DE BORTOLI

Implacil De Bortoli.

<

O primeiro com projegao
3D na Odontologia
brasileira. Road Tour
pelas principais capitais
brasileiras.

Criagao do Instituto Nilton De
Bortoli e o Langamento da Linha
de Componentes protéticos para
CAD/CAM. Meeting Internacional
35 anos da Implacil De Bortoli.

CYTOPLAST

Langamento Due Cone
e distribuicdo exclusiva
no Brasil do Cytoplast.

©

I

Implante produzido
pela Implacil De Bortoli
alcanga BIC** de 92,7%.

Obtencao da primeira
certificacao CE. Inicio da
comercializagdo na Europa.

Langamento da
linha de implantes
com encaixe de

Hexagono Interno.

Parceria de
comércio

com a ACE
Surgical

Supply Co. (EUA) -
sextavado externo.

Nilton De Bortoli e
Nilton De Bortoli
Junior passam a
lecionar na Fundecto.

Nilton De Bortoli Junior vai
aos Estados Unidos buscar
a tecnologia do implante

osseointegrado.

Criagdo da De Bortoli e
inicio das pesquisas com
implante osseointegrado.




| Meeting Digital Implacil De Bortoli, com
mais de 100 mil visualizagdes. O primeiro
evento online da Implantodontia mundial.
Implacil De Bortoli recebe aprovagdo do FDA
para entrada no mercado norte-americano
de implantes.

W“%& Lancamento do Implante Maestro.

Langamento da Linha Ideale. Road
Tour Cine 3D. Implacil Experience.
A Implacil De Bortoli, segundo
pesquisa* passa a ser lider no
mercado de Sao Paulo.

Componentes Certificagdo
protéticos com internacional pela
padrdo de qualidade publicagao de
Implantes Slim, internacional 7 artigos em
Implantes 5e 6 mm, comprovado revistas de alto
e Cirurgia Guiada. cientificamente*** impacto.

Implacil
//DE BIZJRTOU
A empresa De Bortoli passa a

se chamar Implacil De Bortoli.

De Bortoli apresenta sua nova
geracgao de implantes, com formato
cénico e com tratamento de
superficie, o implante Cone Morse.

2007

O.JdO

Nilton De Bortoli passa a
ministrar o primeiro curso
de Implantodontia na APCD.

A osseointegragado
chega oficialmente
ao Brasil com a visita
de P-I Branemark.

—

Nilton De Bortoli Junior
e Mario Sergio De Bortoli

passam a trabalhar com seu pai. Nilton De Bortoli vai aos

Inicio da fabricagdo de

implantes convencionais:

Estados Unidos para fazer
seu primeiro curso sobre

laminas, parafusos e bicorticais. implantes dentérios.




INDICE

IMPLANTES DIAMETROS

Implante
Maestro CM AR

COMPRIMENTOS

?35]40|50 71911311517 mm

IMPLANTES DIAMETROS

Implante
Maestro HE

COMPRIMENTOS

?35]40[50Switch 719|113 ]15mm

Chave Instalagao

Chave Instalagdo

Sequéncia de Fresas

Sequéncia de Fresas

Implante

Due Cone CMAR 235140145150 79| M[13]15[17 mm

Cénico HE ?35]40]50 7191113115 mm

Chave Instalacao

Chave Instalagdo

Seqguéncia de Fresas

Sequéncia de Fresas

Conjunto Selegdo Protética CM

Cénico HE 5/6 mm @ 40|50

Utilizagdo/Manuseio

Chave Instalacao

Pilar Z - Implante Convencional no Osso Zigomatico
COMPONENTES PROTETICOS CONE MORSE

Cicatrizador

Sequéncia de Fresas

Cilindrico HE @331375140]475  8]10|15]13[15mm

Chave Instalacdo

Transferentes

Analogo

Sequéncia de Aplicagdo

Pilar Provisorio
CM AR

Sequéncia de Fresas
COMPONENTES PROTETICOS HEXAGONO EXTERNO

Cicatrizadores

Transferentes

Anélogos

Sequéncia de Aplicacéo

Ucla Cone Morse
AR CC

Pilar Ideale Reto CM

Pilar Ideale
Angulado CM

Plataforma Protética

Base T CAD/CAM
Cerec®

Pilar Ideale
Angulado CM AR

Base T CAD/CAM
Exocad®

Base T CAD/CAM
Cerec®

Cobnico Estético

Base T CAD/CAM
Exocad®

Conico Estético
Angulado

Mini Conico

Mini Conico CM

Mini Conico CM AR

Mini Conico
Angulado

Mini Conico
Angulado CM

Mini Conico Fit

Ucla Base Cromo

Micro Conico CM

O'Ring

Ucla Plastica

Ucla Titanio

Pilar Ideale Reto HE

O'Ring Calcinavel

Barra Clip

Pilar Ideale
Angulado HE

O'Ring

O'Ring Calcinavel

Barra Clip

Cicatrizadores ST

Transferentes ST

Anélogos

Sequéncia de Aplicacéo

Plataforma Protética

Conico Estético ST

Mini Cénico ST

Ucla Base Cromo ST

Ucla Plastica ST

Ucla Titanio ST




IMPLANTES

Implante
Maestro HI

DIAMETROS

@35 4050 Switch

COMPRIMENTOS

71911113115 mm

DIAMETROS
©25]30

IMPLANTES

Slim Bola

COMPRIMENTOS
718191101512 13 mm

Chave Instalagdo

Chave Instalagdo

Sequéncia de Fresas

Componentes Protéticos

Conico HI

©35]40]50

7191113115 mm

Sequéncia de Fresas

Chave Instalagdo

Slim Pilar @25|30

7181910151213 mm

Sequéncia de Fresas

Chave Instalagdo

Cdnico HI 5/6 mm

@ 40150

Componentes Protéticos

Chave Instalacao

Sequéncia de Fresas

Cilindrico HI

@D331375]14.0]4.75

71911113115 mm

Chave Instalacdo

Sequéncia de Fresas

Cirurgico Master Cilindrico Cénico HE | HI | CM

Sequéncia de Fresas

COMPONENTES PROTETICOS HEXAGONO INTERNO

Cicatrizadores

Primo Cénico HE | HI | CM 35/4.0

Primo Cilindrico HE 33 [ 4.0 | 475 0u HI 33| 43| 475

Cirurgico Upgrade Conico HE/HI | CM @ 35/ 4.0

Cirtrgico Cénico 5 mm/6 mm HE/HI @ 40 @50 | CM @ 55

Transferentes

Anélogos

Sequéncia de Aplicagéo

Plataforma Protética

Base T CAD/CAM
Cerec®

Cirdrgico Implaguide CM AR @ 3.5

Instrumentais Cirdrgicos

Chave T

Escareador

Base T CAD/CAM
Exocad®

Fresa Countersink

Macho de Rosca

Conico Estético

Paralelizador

Conico Estético
Angulado

Pinga Titanio

Mini Cénico

Prolongador

Mini Conico
Angulado

Saca Implante

Stop Cirdrgico

Mini Conico Fit

Trefina

Ucla Base Cromo

Instrumentais Protéticos

Ucla Plastica

Ucla Titanio

Pilar Ideale Reto HI

Pilar Ideale
Angulado Hl

O'Ring

Curetas

Membranas Cytoplast™ TXT-200

Membranas Cytoplast™ Refor¢cadas com Titanio

Membranas PTFE RPM

O'Ring Calcinavel

Fio de Sutura de PTFE Cytoplast™

Barra Clip

Cicatrizadores ST

Fio de Sutura de PTFE 5.0 Cytoplast™

Extra Graft XC-13*05g

Transferentes ST

Anélogos

Sequéncia de Aplicacéo

Extra Graft XC-13°1g

Implantes Aplicagdo Diametro

Comprimentos

Plataforma Protética

Conico Estético ST

Implante Orth Aumento
Autorrosqueante Horizontal / 215
Cabeca Expandida Aumento Vertical

8110 mm

Mini Cénico ST

Implante Orth

Autorrosgueante Enxerto 215

810 mm

Ucla Base Cromo ST

Ucla Plastica ST

Implante Orth
Autoperfurante

Fixacao de
Membrana

@15

314 15mm

Ucla Titanio ST

Parafusos ROG/Fixacdo de Membrana/Fixacéo de Enxerto
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BIC - BONE IMPLANT CONTACT

IMPLANTES DENTARIOS MAQUINADOS E JATEADOS RETIRADOS DE HUMANOS APOS 5 ANOS: UMA ANALISE
HISTOLOGICA E HISTOMORFOMETRICA DE TRES CASOS.

Machined and sandblasted humandental implants retrieved after 5 years: a histologic and histomorphometric
analysis of three cases.

Quintessence International - 2012;43(4):287-92.

Giovanna lezzi, Giovanni Vantaggiato, Jamil A. Shibli, Elisabetta Fiera, Antonello Falco, Adriano Piattelli, Vittoria Perrotti.

TAXA DE SOBREVIVENCIA

INDICADORES DE RISCO PARA A PERI-IMPLANTITE: ESTUDO RETROSPECTIVO COM 916 IMPLANTES.
Risk indicators for peri-implantitis. A cross-sectional study with 916 implants.

Clin Oral Implants Res - 2017;28(2):144-50. DOI: 101111/clr.12772 (Epub 2016 Jan 11).

Haline Renata Dalago, Guenther Schuldt Filho, Ménica Abreu Pesséa Rodrigues, Stefan Renvert, Marco Aurélio Bianchini.

MENOR INDICE DE OCORRENCIA DE PERI-IMPLANTITE

INDICADORES DE RISCO PARA A PERI-IMPLANTITE: ESTUDO RETROSPECTIVO COM 916 IMPLANTES.
Risk indicators for peri-implantitis. A cross-sectional study with 916 implants.

Clin Oral Implants Res — 2017;28(2):144-50. DOI: 101111/cIr.12772 (Epub 2016 Jan 11).

Haline Renata Dalago, Guenther Schuldt Filho, Ménica Abreu Pesséa Rodrigues, Stefan Renvert, Marco Aurélio Bianchini.

SUPERFICIE TIO, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ALO,

AVALIA(;AO’COM PARATIVA ENTRE MICROPARTI’CUL@S DE ALUMINIO E DIOXIDO DE TITANIO PARA JATEAMENTO
DE SUPERFICIE DOS IMPLANTES DENTARIOS DE TITANIO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL EM COELHOS.

A comparative evaluation between aluminium and titanium dioxide microparticles for blasting the surface titanium
dental implants: an experimental study in rabbits.

Clin Oral Implants Res — 2016 Sep 24.

Sergio A. Gehrke, Maria P. Ramirez-Fernandez, José Manuel Granero Marin, Marcos Barbosa Salles, Massimo Del Fabbro,

José Luis Calvo Guirado.

OSSEOINTEGRAGCAO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AOS IMPLANTES
IMPORTADOS

PADROES DE CICATRIZAGAO OSS!EA CORTICAL E TRABECULAR, E QUANTIFICAGAO PARA TRES SISTEMAS
DIFERENTES DE IMPLANTE DENTARIO.

Cortical and trabecular bone healing patterns and quantification for three different dental implant systems.

Int J Oral Maxillofac Implants - 2016;32(3):585-92.

Heloisa F. Marao, Ryo Jimbo, Rodrigo Neiva, Luiz Fernando Gil, Michelle Bowers, Estevam A. Bonfante, Nick Tovar, Malvin N. Janal, Paulo G. Coelho.

ACELERA E MELHORA A OSSEOINTEGRACAO. ABERTURA PRECOCE
EFEITOS BIOMECANICOS DE UM NOVO DESENHO MACROGEOMETRICO DE IMPLANTES DENTARIOS: UMA ANALISE
EXPERIMENTAL IN VITRO.

Biomechanical Effects of a New Macrogeometry Design of Dental Implants: An In Vitro Experimental Analysis.

J. Funct. Biomater - 2019, 10, 47; doi:10.3390/jfb10040047.

Sergio Alexandre Gehrke, Leticia Pérez-Diaz, Patricia Mazén and Piedad N. De Aza.

NOVA MACROGEOMETRIA DE IMPLANTES PARA MELHORAR E ACELERAR A OSSEOINTEGRAGAO: UM ESTUDO
EXPERIMENTAL IN VIVO.

New Implant Macrogeometry to Improve and Accelerate the Osseointegration: An In Vivo. Experimental Study
Appl. Sci - 2019, 9, 3187; doi:10.3390/app915318]1.

Sergio Alexandre Gehrke, Jaime Aramburu Janior, Leticia Pérez-Diaz, Tiago Luis Eirles Treichel, Berenice Anina Dedavid, Piedad N. De Aza,
Juan Carlos Prados-Frutos.

AVALIA(;AO BIOMECANICA E HISTOLOGICA DE QU:ATRO IMPLANTES COM DIFERENTES MACROGEOMETRIAS NA
FASE INICIAL DO PROCESSO DE OSSEOINTEGRACAO: UM ESTUDO ANIMAL IN VIVO.

Biomechanical and histological evaluation of four different implant macrogeometries in the early osseointegration
process: An in viv o animal studly.

Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Volume 125, January 2022, 104935.

Sergio Alexandre Gehrke, Jaime Aramburu Junior, Tiago Luis Eirles Treichel, Berenice Anina Dedavid.



IMPLANTES
CONE MORSE




@ Diametro
Encaixe

Z aeslre CM AR |

Profundidade

CARACTERISTICAS
= Implante coénico com encaixe Cone Morse;

m Reabilitacdo precoce ou tardia;
» Unitario/multiplo;

Instalagao em qualquer densidade dssea:
tipo | 11 111 e I\V*

Camaras de cicatrizagao incorporadas em sua Rosca Interna
macrogeometria;

Acelera e melhora a osseointegracao,

m Baixa compresséo do tecido 6sseo durante a
insergdo do implante;
» Aumenta o didmetro da osteotomia;
= Melhora a qualidade do tecido ¢sseo neoformado;
= Superficie tratada com jateamento e ataque
acido alternados;
m Duplo selamento morse que permite maior
estabilidade e maior selamento bacteriano do
componente protético; Apice
m [ndexacao que possibilita 12 posi¢des;
m Design revoluciondrio das roscas trapezoidais
acelera a condensacdo dssea, gragas a perfeita .
combinagao da conicidade do implante e formato CODIGOS
das espiras;
piras, . Codigo
» Acompanha cover T mm; Comprimento
* Instalacdo: Chave Hexagonal ne7 117 mm; P3.5mm @ 4.0 mm @50mm
= Aplicacio implante: 7 mm 28014 280280 280426
. \msta\ag’ép do \'mp\amte_ 2 mm infradsseo; 9mm 28016 28030 28044
» Necessario perfil gengival acima de 1.5/2 mm;
. Tmm 28018 28032 28046
m Rotacao:
e Perfuracdo: 600 rpm; 13 mm 28020 28034 28048
* Instalacdo: 20 rpm; 15 mm 28022 28036 28050
i & ido:
" Tozrg UNGCE,? r;a‘rgséaa‘ra g(;aa %?euc%ecédo 17 mm 33769 33771 33773
e 35 Ncm para carga imediata.
ESPECIFICAC@ES
Comprimento 719|113]15[17 mm
Diametro 35mm 40 mm 50 mm
Apice 20 mm 28 mm 35mm
~ Profundidade 35mm 35mm 35mm
CHAVES INSTALACAO
Rosca Interna 1.8 mm 1.8 mm 18 mm
Encaixe 25mm 25mm 25mm
Angulo nse 1n.5° 1n.5°
£
£ 3
1S o
5 5]
&
£
3
5 CHAVE PARA
- e INSTALACAO COVER
£
COVER CM 3 ®©  Chave Hexagonal ne7 -117 mm
3
Catraca Motor € M . ) B
(: e 3 N Chave Curt 193 20626
@ 3.5/4.0/5.0 @ 3.5/4.0/5.0 O mm (adicional) 24990 - nave Lurta mm 2!
o . . B
Curta Média Unico 1 mm (acompanha) 24108 - Chave Media 23 mm 8685
23751 218665 218634 2 mm (adicional) 23974 Chave Longa 28 mm 20619

expenmenta/ study. weu ()A lexandre Gehrke, Leticia Pérez-Diaz, Patricia Mazdn and Piedad N De Aza. Materials 201 ou

A comparative evaluation between alumlnlum and trtanlum dioxide microparticles for blasting the surface titanium dental implants: an exper/mental study in rabbits. /
Implants Res. 2016 Sep 24. ¢ > A. Gehrke, Maria P. Ramirez- VW(/@Z José Manuel Granero Marin, Marcos Barbosa (I(JO “‘Cort/ca/
and trabecular bone healing I nt systems. Int / R

) /', Lu/z Ff-v h(:mw ( t

imento do implante planejado, respeitando a sequéncia ilustrada

O Osseo;

Jis como diabetes, osteopenia, osteoporose ou aquelas que provoquem alteragdes do metabol

nxertadas.




MAESTRO CM AR

SEQUENCIA
DE FRESAS
LH FC FC ES FC ES

Tipo Implante FC FC ES
dsseo @ Diametro 220 @30 @35 @35 @ 4.0 @ 4.0 @45 @50 @50
D35 A A
>
]
Q
3 @40 A A A
oz
o
@50 A A A A A
p @35 A A
2
%)
o @40 A A
™
]
>
v @50 A A A A
lO
I D35 A A
O
[
)]
e @40 A A A
[a)
2
a2 @50 A A A A A
(]
LH - Fresa Lanca Helicoidal | FC-Fresa Conica | ES- Escareador/osseodensificador
TIPO | TIPO Il TIPO Il TIPO IV
DENSIDADE
OSSEA
INDICACOES DE USO E APLICACAO CARGA PRECOCE
Parametros Cicatrizagédo
Qualidade dssea Cortical; Classificagédo Tipo I/l; Quantidade 6ssea adequada; Comprimento = 9 mm. Tempo minimo: 4-6 semanas.
Qualidade ¢ssea Medular; Classificagéo Tipo Ill; Quantidade dssea adequada; Comprimento =9 mm. Tempo minimo: 7-8 semanas.
Qualidade ¢ssea Medular, Classificacao Tipo IV; Quantidade dssea adequada; Comprimento = 9 mm. Tempo minimo: 12 semanas.
Quando ndo houver contato entre implante e osso em sua maioria, deverao ser realizadas técnicas . L P
. - Prazo determinado conforme somatoria das técnicas aplicadas.
para devida reconstrugao.

APLICACAO

Carga imediata Torgue: 35 Nem minimo /60 Ncm maximo. Finalizagdo apos osseointegragdo. Tempo minimo: 12 semanas.
Carga precoce Torque sugerido: 25 Ncm. Indicagdo conforme tabela acima

Carga tardia Torgue sugerido: 60 Ncm.

DADOS TECNICOS

18—
6
3 14—
15— s m—
3 3
13 o 2 9
n— +1
9 . 9 7
T Comprimento SAIBA MAIS
implante

n



@ Diametro

Encaixe Angulo

Profundidade

/a’aeco/zeCMAR

CARACTERISTICAS
m Implante conico com encaixe Cone Morse,
m Reabilitacdo imediata ou tardig;

= Unitario/multiplo;

Instalagao em qualquer densidade ossea:
tipo | 11 11l e \V*

Superficie tratada com jateamento e ataque
acido alternados;

Duplo selamento morse que permite maior
estabilidade e maior selamento bacteriano do
componente protetico;

Indexacado que possibilita 12 posicoes;

Design revolucionario das roscas trapezoidais
acelera a condensacgdo dssea, gragas a perfeita
combinagao da conicidade do implante e
formato das espiras;

» Acompanha cover T mm;
* Instalagao: Chave Hexagonal n27 =117 mm;

Apice

= Aplicagdo implante:
* Instalagcao do implante 2 mm infradsseo;
» Necessario perfil gengival acima de 1.5/2 mm;

= Rotagao: .
 Perfuracdo: 800-1200 rpm; CODIGOS
* Instalagao: 20 rpm;
¢ ) f ) . Cédigo
m Torque para instalagao sugerido de até 60 Ncm. Comprimento
@35 mm @ 4.0 mm @ 45mm @ 5.0 mm
7 mm 22274 222860 22298 24069
9mm 22276 22288 22300 24071
mm 22278 22290 22302 24073
13 mm 22280 22292 22304 240758
15 mm 22282 22294 22306 24077
17 mm 22284 22296 - -

ESPECIFICACOES

Comprimento 719|M[13]15[17 mm
Diametro 35mm 40 mm 4.5 mm 50mm
Apice 20 mm 28 mm 30mm 35mm
Profundidade 35mm 35mm 35mm 35mm
Rosca Interna 1.8 mm 1.8 mm 1.8 mm 1.8 mm
Encaixe 25mm 25mm 25mm 25mm
CHAVES INSTALACAO Angulo nse nse nse nse
£
£ €
£ o
i =
&
£
£
3 CHAVE PARA
¢ INSTALACAO COVER
£
COVER CM g % Chave Hexagonal ne7 =117 mm
Catraca Motor . - 1S o
@ 3.5/4.0/5.0 @ 3.5/4.0/5.0 0 mm (adicional) 24990 £ ~ Chave Curta 193 mm 20626
r
Curta Média Unico Tmm (acompanha) 24108 9 Chave Média 23 mm 18685
23751 218665 218634 2 mm (adicional) 23974 Chave Longa 28 mm 20619

zar a fresa correspondente ao

cos devera
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DUE CONE CM AR

SEQUENCIA
DE FRESAS
LH FC FC ES FC ES FC FC ES

Tipo Implante
osseo @ Diametro @20 @30 @35 @35 @ 4.0 @ 4.0 @45 @50 @50

235 A A
=
w |
Q
3 @40 A A A
a 1

@50 A A A A
b @35 A A
% 11
o @40 A A
lg'E v
v @50 A A A A
[©]
§> @35 A A
O
% 11
z @ 4.0 A A A
§ v
a @50 A A A A
O

LH - Fresa Lanca Helicoidal | FC-Fresa Conica | ES- Escareador/osseodensificador
TIPO | TIPO Il TIPO Il TIPO IV
DENSIDADE
OSSEA

APLICACAO
Carga imediata Torque: 35 Nem minimo /60 Nem maximo. Finalizagao apos osseointegragao. Tempo minimo: 12 semanas.
Carga tardia Torque sugerido: 60 Ncm.

DADOS TECNICOS
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Z SELECAO PROTETICA

CARACTERISTICAS
» O mais completo

conjunto de selecao
para componentes
Cone Morse: auxilia
na selecao do
transmucoso, tipo
de componente,
angulagao, diametro
e altura do elemento
a ser utilizado;

Unico sistema que

da a opgdo de 3 (trés)
combinagdes de cintas
iguais, que auxiliam
no planejamento para
elementos multiplos,

m Facil manuseio;
m Alta precisao;

m Confeccionadoem
aluminio.

Munhao
Diametro x Altura
20939 20940 41 20942
= @45 15° 25°
@35 D45
£ £
€ € £ £
€ © € ©
~ ~
W W

Altura da Cinta

Mini Cénico
209470

35mm
2 6

45mm
20937
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SELECAO PROTETICA

PLANEJAMENTO CIRURGICO E PROTETICO

O planejamento &, sem duvidas, uma das fases mais importantes do tratamento e um fator
determinante de sucesso das proteses sobre implantes. Com o Conjunto de Selegdo temos a
possibilidade de analisar:

m Diametro;

m Altura de munhao;

m Tipo de sistema (cimentado ou parafusado);
m Reto ou angulado.

Os seguintes critérios devem ser observados ao se planejar um tratamento envolvendo
protese sobre implantes:

m Posicao ideal da coroa no arco;
m Posigao ideal do implante (tomando como referéncia a posigéo ja estabelecida da coroa);

m Selecdo do componente mais adequado para a obtengdo do melhor resultado conexdo
coroa/implante;

m Aplicacdo do conjunto pré-selecionado para medicdo;

m Apos inser¢do no implante CM/CM AR, suas marcagdes servirdo como parametros para
selegao da cinta desejada, a altura e tipo de componente;

m Indicado 1.5 mm a 2 mm subgengival para casos unitarios, ou seja, devera ser descontado
este valor na marcagao encontrada no Tunel Check CM.

MANUSEIO E ACOPLAMENTO

Chave Cinta auxilia na Acoplamento e montagem Conjunto para aplicacao
montagem e encaixe da cinta e componente no modelo de estudo.
dos acessorios.

PASSO A PASSO

O Tunel Check aplicado para Descontado o valor de Cinta aplicada Selegdo e prova de Conjunto selecionado
medicao, conforme ilustragdo 2 mm, seleciona-se Observagao do nivel altura do munhao. e aplicado.
acima, mostra que temos entdo acintal5mm gengival ideal

a profundidade de 3.5 mm
até o limite gengival

POSSIBILIDADES PROTETICAS

35x4mm 35x6mm 45x4mm 45x6mm

Angulado15° Angulado 25° Mini Cénico Mini Cénico Angulado




PILARZ

=~

CARACTERISTICAS

O tratamento reabilitador de maxilas totalmente
edéntulas atréficas € considerado um grande
desafio na Odontologia. Pacientes que utilizam
proteses totais, em sua grande maioria, séo
insatisfeitos com o tratamento, pois em Muitos
Casos as proteses Nao sdo estaveis e a eficiéncia
mastigatoria é drasticamente reduzida

Como alternativa, a reconstrug¢do dssea associada

a proteses implantossuportadas € a opgao Mmais
comumente utilizada, porém, apresenta riscos de
morbidade e alto custo. Outra possibilidade € o uso
de fixagcoes zigomaticas, que apesar dos altos indices
de sucesso, € considerado um tratamento de dificil
execugao, que exige habilidade do profissional,
podendo resultar em possiveis complicagoes

Na busca por uma alternativa reabilitadora praticavel
com previsibilidade e seguranga, apds anos de
estudos, a Implacil De Bortoli esta langando o Pilar Z,
juntamente com a técnica Facco. A técnica Facco
consiste em um novo sistema para ancoragem
zigomatica a partir da instalagdo de um implante
convencional no osso zigomatico bilateralmente,
associado ao novo Pilar Z, sendo indicada para
pacientes com deficiéncia dssea tridimensional

da regiao posterior da maxila, que impossibilita a
instalagao de implantes convencionais.

O Pilar Z apresenta design singular e versatil e
funciona como elo de ligagdo entre o implante no
0550 zigomatico e o rebordo alveolar, fornecendo
sustentagdo posterior a protese dentaria. Trata-se

de uma nova proposta para a reabilitacao de maxilas
atroficas, que permite a realizacdo de tratamentos
Seguros e previsiveis, em menor tempo, sem a
necessidade de enxertia 6ssea, resultando em
vantagens tanto para o cirurgido-dentista quanto
para o paciente

Acreditamos que a partir do Pilar Z e a técnica
Facco vocé sera capaz de reabilitar a maioria
dos seus pacientes e que esse conceito mudara
completamente a sua percepgdo sobre o
tratamento de edéntulos totais a partir da
ancoragem zigomatica

IMPLANTES MAESTRO CM AR

Codigo
1\ Comprimento
@35 mm @ 4.0 mm
13mm 28020 28034
15 mm 28022 28036
17 mm 33769 33771
IMPLANTES DUE CONE CM AR
Codigo
IN Comprimento
@ 3.5mm @ 4.0 mm
12 mm 22280 22292
15mm 22282 22294
17 mm 22284 22296

IMPLANTE CONVENCIONAL NO OSSO ZIGOMATICO

PARTE A

PARTE B

DESCRICAO DO SISTEMA

O novo sistema para ancoragem zigomatica
é constituido por trés partes, fabricadas em
titanio comercialmente puro grau IV:

( 80 Ncm

Parte A: implante conico com conexao
Cone Morse;

Parte B: peca inicial do Pilar Z, transicdo
entre implante e a cavidade oral;

Parte C: peca final do Pilar Z com

porca autorrosqueante para ajuste do
comprimento e plataforma protética com
conexao hexagonal externa

PARTE C

Pilar Z
CM Sterile
31003

Pilar Z Longo
CM Sterile
31004

O Mini Cénico Z HE Sterile devera ser aplicado

no Pilar Z. Apos a sua aplicagado, o profissional

deverd utilizar todos os componentes para

Mini Cénico padrao. Para mais detalhes,

favor consultar o catalogo na pagina 27, onde
podera verificar a sequéncia protética e

‘ componentes para Mini Conico.

Instalacéo Mini Conico Reto: Chave Mini
Mini Conico Z HE Sterile Conico ne s

30192

SAIBA MAIS

COMPONENTE CONE MORSE



Estojo Pilar Z
28941

Fresa Helicoidal Z
28151

Fresa Z35x13
28156

Fresa Z40x13
28164

Fresa Z35x15
28160

Fresa Z 40 x15
28166

Fresa Z35x17
30424

Fresa Z 4.0 x17
30426

Referenciador de Torque Pilar Z
28942

Chave Manual Pilar Z
28145

Chave de Alinhamento Pilar Z
29589

Sonda de Medig&o Pilar Z
28147

CHAVE INSTALACAO CM AR — DUE CONE/MAESTRO

I

Chave de Insercao Z
28135

Chave de Insergao Z Motor
28137

CHAVE INSTALACAO PILAR Z -13 mm

Chave Quadrada Pilar Z
28139

CHAVE INSTALAGCAO CICATRIZADOR - 117 mm

l

Chave Sextavado Pilar Z
281416

COMPONENTE CONE MORSE




CICATRIZADOR | TRANSFER | ANALOGO

@ Didmetro

T

CICATRIZADOR

m O cicatrizador tem como objetivo
a remodelacao do tecido gengival,
preparando-o para finalizagdo do caso e
aplicag&o protética do componente sobre
o implante;

s O tempo estimado para atingir o objetivo
da remodelacao € de 7 a 30 dias;

= Instalagdo: Chave Hexagonal n2 7 —117 mm. CM

Cinta @35 D 4.5 @55

08mm 208895 208963 30219

15mm 208901 208970 30221

25mm 208918 208937 30223

35mm 208925 208994 30225

45mm 208932 209007 30227

208949 209014 30229

sde7mmal7 mm

TRANSFER ANALOGICO

» O transferente Cone
Morse CM AR ¢ utilizado
para copiar a posi¢ao
do implante no arco

dental, permitindo a sua

reprodugédo no modelo de

TRANSFER DIGITAL

m O transferente Digital
Cone Morse CM AR &
utilizado para copiar a
posi¢ao do implante
no arco dental por
escaneamento intraoral

gesso. Sobre esse modelo
podemos selecionar o pilar
intermediario que sera
instalado no paciente ou

Moldeira Aberta

Moldeira Fechada

ou escaneamento de
modelo de gesso. Sobre
esse modelo podemos
selecionar o Pilar Base T

CM AR

. ; CM AR CM AR . i
até mesmo confeccionar o e confeccionar a protese
trabalho protético sobre o de forma digital, podendo
pilar instalado no modelo. CM AR esse elemento ser fresado  TRANSFER D/G
Dessa forma, o pilar devera ou impresso. Desta
ser indexado (CM AR); Moldeira @ todos forma, o pilar devera ser Digital CM AR @ todos
L] \nsta\a(;éo Transfer Aberta CM AR 228930 indexado (CM AR); CM AR D/G 30769
Moldeira Aberta: Chave - = Instalagao Transfer Digital s de 7 mm a7 mm
Fechada CM AR 228923

Hexagonal N7 =117 mm;

m Instalacdo Transfer
Moldeira Fechada: Chave
Friccdo ne3

ANALOGO D/G - HIBRIDO

Utilizado em modelo laboratorial
Digital impresso ou em

Para implantes de 7mm a 17 mm

CM AR

Chave Hexagonal n27 —
117 mm

Gesso (D/G), 0 analogo pode
ser aplicado para Implantes
convencionais (7 mm /17 mm).

CM AR

Digital CM AR @ todos

Analogo CM AR D/G 31509

CATALOGO 2023 COMPONENTE CONE MORSE



SEQUENCIA DE APLICACAO

CICATRIZADOR | TRANSFER | ANALOGO

IMPLANTE CICATRIZADOR TRANSFER ANALOGO D/G

Maestro
CM AR

Due Cone
CM AR

Para implantesde 7a17 mm.
Sequéncia para gerar modelo
de estudo ou utilizagédo de
componentes CM AR

ANALOGICO

Moldeira Aberta CM AR

j

Moldeira Fechada CM AR

|

DIGITAL

Transfer Digital CM AR
Exocad®

]

CM AR
Para implantes
de7al7mm
Cod. 31509

Sequéncia para gerar modelo de estudo ou utilizagéo de componentes CM AR.

CM AR Para utilizagao em implantes Cone Morse Due Cone ou implantes Maestro.

COMPONENTE CONE MORSE CATALOGO 2023 19
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APLICACAO

PROTESE PARAFUSADA

Indicacdo para casos unitarios,
Pilar indexado CM;

Pilar provisorio para carga imediata
ou tardia;

Pode ser utilizado para
personalizagao de cicatrizador com a
utilizagdo de resina composta;

Nas reabilitagdes através do uso dos
pilares Base T, podemos utilizar este
pilar para a confecgao de provisorio
parafusado durante o periodo em
que a protese final estiver sendo
confeccionada no CAD/CAM:;

Este pilar ndo deve ser utilizado
como pilar definitivo, porém, pode
permanecer como provisoério por um
maior tempo. Por ser feito de titanio,
nao sofre corrosdo e nem micro
movimentacao;

Instalagao: Chave Hexagonal ne7 —
117 mm;

Torque de instalagdo: 20 Ncm.

SEQUENCIA DE APLICACAO

IMPLANTE COMPONENTE INSTALAGAO TRANSFER ANALOGO D/G

20

PILAR PROVISORIO

@ Didmetro

Parafuso

CM AR
Cinta Diametro Altura Codigo
0.8 mm @40 8 mm 27489
15mm @40 8mm 26805
25mm @40 8'mm 26807
35mm @40 8 mm 26809

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.

Maestro Moldeira Aberta CM AR
CM AR Cod. 228930
ro Chave Hexagonal
R n27 =117 mm
Curta | Cod. 20626
Média | Cod. 18685
Longa | Céd. 20619 i
Pilar Provisorio CMAR
Para implantes
0619 de7al7mm
Cod. 31509
(20Nem 9
> > > >
Due Cone
CM AR (20Nem Moldeira Fechada CM AR
Cod. 228923
Qv Ak
CATALOGO 2023 COMPONENTE CONE MORSE
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APLICACAO

= Antirrotacional (AR);

personalizados;

= Indicado para casos unitarios;

» Componente calcindvel com base em
cromo cobalto, utilizado para fundigao,
conhecido também como
coping plastico com base metalica;

Melhor indicagdo para confecgao de pilares

Componente versatil, podendo ser
cimentado ou parafusado;

Acompanha parafuso definitivo;

Instalagao Transfer de Moldeira Aberta:
Chave Hexagonal n27 =117 mm;

m |nstalacdo Transfer Moldeira Fechada:

Chave Fricgdo ne 3;

m Instalagdo: Chave Hexagonal ne7 =117 mm;

m Torque de instalagdo: 20 Ncm.

SEQUENCIA DE APLICACAO

CICATRIZADOR/ ANALOGO i
IMPLANTE PROVISORIO TRANSFER COMPONENTE INSTALACAO

Maestro
CM AR

(o)

Due Cone
CM AR

2

Cicatrizador

Pilar Provisorio

>Mo\de\ra Fechada CM AR

UCLA CONE MORSE AR CC

PROTESE CIMENTADA/PARAFUSADA

Moldeira Aberta CM AR
Cod. 228930

R

Cod. 228923

Altura
parafuso
1.7 mm

@ Diametro

CM AR CC
Cinta Diametro Altura Codigo
0.8 mm @40 102 mm 32790
15mm @40 102 mm 32792
25mm @ 4.0 102 mm 32794
35mm @40 102 mm 32796

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.

CM AR
Cod. 31509

Ucla Cone Morse
AR CC

VIOISE

COMPONENTE CONE MORSE

Chave Hexagona
ne7-117mm
Curta | Céd. 20626
Meédia | Cod. 18685
Longa | Cod. 20619

(20 Nem




PILAR IDEALE RETO CM
PROTESE CIMENTADA/PARAFUSADA

@ Diametro

Parafuso
—

Altura

APLICAQAO
m [ndicacdo para casos unitarios;

= Indicado para proteses cimentadas ou parafusadas;
m Pilar solido, corpo Unico (nao possui indexacao);

m Didmetro: 33 e 45;

m Altura: de 40e 6.0;

= Cintas: 0.8/15/2.5/3.5/4 5/55;

m Os pilares de 4.0 mm de altura permitem cimentar a prétese
com total segurancga de retengao independentemente do
didmetro do mesmo (33 ou 4.5);

m Pode ser aplicado em implantes Cone Morse Convencional
e Cone Morse AR Due Cone e Maestro;

m Todos os didmetros e cintas podem ser utilizados em qualquer
diametro de implantes Cone Morse e Cone Morse CM AR e
Maestro, facilitando a solugéo protética;

m Sua principal indicagao € para préteses unitarias, podendo CM
ser utilizado para proteses multiplas;

m Possui andlogos, transferentes de moldagem (pléstico),
coifas de provisorio parafusado (titanio) e fundicao (plastica) Cinta 3.3x4 3.3x6 4.5x4  4.5x6
correspondentes ao didmetro e altura dos pilares; 0Bmm 25733 25745 25757 25769

m £ casos de proteses multiplas, necessita de paralelismo;

m Esses componentes n&o poderdo ser utilizados em implantes
CM ST Cone Morse de 5e 6 mm: 25mm 257374 25749 25761 25773

m Para utilizagdo do Pilar Ideale como elemento parafusado, 35mm 25739 257510 25763 257756
devera acrescentar 2 mm ao planejamento; esse aumento 4Smm 2574 95753 25765 95777
é referente a utilizagdo do parafuso para fixagdo da coroa;

m Coifas Plasticas ndo acompanham parafusos; parafusos
Hexagonais e Torx compra opcional; coifa Titdnio acompanha
Parafuso Hexagonal 117 mm para Provisério Parafusado
ou uso como Tampa de Cicatrizacao,

» Instalacdo Pilar: utilizar a chave munh&o/pilar adequada
ao didmetro e altura do pilar selecionado (chave Universal
3.3x4/3 5x4, 3.3x6/3.5x6, 4.5x4 0U 4.5x6);

m Instalacdo Coifa Parafusada (titénio ou plastica): chave
Hexagonal ne7 =117 mm;

m Torque de instalagao Pilar: 30 Ncm;
m Torque de instalacdo para Coifa quando Protese Parafusada: 10 Ncm.

Diametro x Altura x Cinta

1.5mm 25735 25747 25759 25771

55mm 25743 25755 25767 25779

plantes de 7mm a 17 mm.
AR/CM T1.5° compativers.

ol
Diametro Altura Chave Transfer Transfer Anélogo Coifa Plastica Coifa Titanio Parafuso Coifa  Parafuso  Tunel Check
Instalacdo Analégico Digital Exocad® D/G C/P AR P AR Hexagonal Coifa Torx ~ Prétese CM
4 mm 32229 29190 30789 31518 25849 25861
@33 mm
6mm 32230 29191 30791 31519 25852 25864
4763 30131 20701
4 mm 32231 29192 30793 31520 25855 25866
@ 45mm
6mm 32232 29193 30795 31521 25858 25868

SEQUENCIA DE APLICACAO

% ~ | CICATRIZAGAO/ ANALOGO COIFA I
PILAR INSTALAGAO |~ bhovisoBio | | TRANSFER (ANALéGICO) PARAFUSADA FINALIZAGAO

ANALOGICO Parafuso Elemento Cimentado
Coifa (Cimentagao)
(Parafusada)
Parafuso Elemento Parafusado
Hexagonal Chave n27
Reto Chave Coifa Titanio Coifa Plastica 117 mm
Antirrotacional Antirrotacional Cod. 4763
Conjunto Selecdo CM Parafusada Cimentada ou
(Provisorio/ Parafusada
Tampa de (Laboratério C{P‘O Nem
> > > Cicatrizagao) > > > Analogico) > b
DIGITAL
EXOCAD® Chave Torx T6
(30 Nem Parafuso Torx
T614x27 mm
Cod. 30131
( 10 Ncm

AR - Antirrotacional | C/P - Cimentada ou Parafusada | P - Parafusada | D/G - Digital ou Gesso

Coifa em titénio e transfer digital acompanham parafuso hexagonal 1.17 mm. Coifas pldsticas ndo acompanham parafuso, pois poderdo ser utilizadas como cimentada (sem parafuso)
ou parafusadas. O parafuso hexagonal 117 mm ou parafuso Torx T6 deverd ser adquirido & parte. Verifique sempre se possui em seu conjunto protético a chave correspondente.
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PILAR IDEALE ANGULADO CM
/ PROTESE CIMENTADA/PARAFUSADA

APLICACAO

m Indicacdo para casos unitarios;

» Indicado para préteses cimentadas ou parafusadas;

m Permite instalagdo em qualquer posigao pela auséncia do index;

= Angulado 17° (2 mm) e 30° (3 mm);

m Digdmetro: 33e 45;

m Altura: de 40e6.0;

m Os pilares de 4.0 mm de altura permitem cimentar a protese com total
seguranca de retengao independentemente do diametro do mesmo (3.3 ou 4.5);

m Cintas15,25e35;

m Pode ser aplicado em implantes Cone Morse Convencional e Cone Morse AR
Due Cone e Maestro:

m Permite reabilitagdo de implantes com posi¢do desfavoravel, promovendo
paralelismo entre estes ou com os dentes adjacentes,

= Todos os diametros e cintas podem ser utilizados em qualquer didametro
de implantes Cone Morse e CM AR, facilitando a solugado protética; M

m Sua principal indicacdo € para proteses unitarias, podendo ser utilizado Diametro x Altura x Cinta
para proteses mu\t\p\aS; i ) : Cinta 33x4 3.3x6 4.5x4 4.5x6

m Em casos de proteses multiplas, necessita de paralelismo,

m Possui analogos, transferentes de moldagem (pléstico), coifas de provisorio
parafusado (titanio) e fundicao (plastic