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• Os implantes Maestro HI 3.5 e HI Switch 4.0 e 5.0, utilizam a mesma linha de componentes dos 
implantes Hexágono Interno de plataforma 3.5 tornando-a assim, uma única plataforma protética;

• Implante cônico com encaixe Hexágono Interno;
• Câmaras de cicatrização incorporadas em sua macrogeometria1-3;
• Acelera e melhora a osseointegração1;
• Baixa compressão do tecido ósseo durante a inserção do implante2-3;
• Aumenta o diâmetro da osteotomia2-3;
• Melhora a qualidade do tecido ósseo neoformado;
• Superfície tratada com jateamento e ataque ácido alternados4;
• Indicação para casos unitários e segurança para reabilitação de implantes múltiplos;
• Ampla linha de componentes protéticos para próteses do tipo cimentada, parafusada 

ou overdenture.

ESPECIFICAÇÕES
Comprimento 7 | 9 | 11 | 13 | 15 mm

Diâmetro 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm

Plataforma 3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm

Ápice 2.0 mm 2.8 mm 3.2 mm

Hexágono 2.3 mm 2.3 mm 2.3 mm

Profundidade 1.8 mm 1.8 mm 1.8 mm

Rosca Interna M 1.8 M 1.8 M 1.8
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INDICAÇÕES DE USO E APLICAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
A carga precoce deve ser evitada em pacientes com:
1) Doenças sistêmicas, tais como diabetes, 
osteopenia, osteoporose ou aquelas que provoquem 
alterações do metabolismo ósseo;
2) Disfunção oclusal;
3) Implantes instalados em osso Tipo IV e/ou em 
áreas enxertadas.

PARÂMETROS CICATRIZAÇÃO

• Qualidade Óssea Cortical; Classificação Tipo I / II; Quantidade óssea adequada;
• Comprimento ≥ 9 mm. Tempo mínimo: 4–6 semanas.

• Qualidade Óssea Medular; Classificação Tipo III; Quantidade óssea adequada;
• Comprimento ≥ 9 mm. Tempo mínimo: 7–8 semanas.

• Osso Classificação Tipo IV; Quantidade óssea adequada; 
• Comprimento ≥ 9 mm. Tempo mínimo: 12 semanas.

• Quando não houver contato entre implante e osso em sua maioria  
deverá ser realizado técnicas para devida reconstrução.

Prazo determinado conforme somatória  
das técnicas aplicadas.
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Implante
Ø Diâmetro

LH  
Ø 2.0

FC  
Ø 3.0

FC  
Ø 3.5

ES  
Ø 3.5

FC  
Ø 4.0

ES  
Ø 4.0

FC  
Ø 4.5

FC  
Ø 5.0

ES  
Ø 5.0

PARA CARGA PRECOCE

I

II

Ø 3.5

Ø 4.0

Ø 5.0
Rotação de perfuração: 600 RPM   |   Torque de Inserção: 25 Ncm

PARA SUBFRESAGEM (FAVORECE O AUMENTO DA ESTABILIDADE PRIMÁRIA)

III

IV

Ø 3.5

Ø 4.0

Ø 5.0
Rotação de perfuração: 600 RPM

 Necessário        Opcional

 LH - Fresa Lança Helicoidal    |    FC - Fresa Cônica    |    ES - Escareador/osseodensificador
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TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV

COVER / TAPA IMPLANTE
3.5

2041944.0

5.0

CHAVE PARA  
INSTALAÇÃO COVER
Chave Hexagonal no 7 - 1.17mm 

Chave Curta 19.3 mm 20626

Chave Média 23 mm 18685

Chave Longa 28 mm 20619

CHAVES INSTALAÇÃO

Catraca Ø 3.5 Motor Ø 3.5

Curta Média Longa Único

17756 17787 24612 20152

Para implantes Ø 3.3.
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A FAMÍLIA MAESTRO CRESCEU E VEM TRAZENDO TODOS OS 
BENEFÍCIOS E COMPROVAÇÕES CIENTÍFICAS DO IMPLANTE QUE 
ACELEROU O RITMO DA OSSEOINTEGRAÇÃO NO MUNDO TODO.
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FALE COM UM DE NOSSOS CONSULTORES
E APROVEITE A PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO.

CÓDIGO MEDIDA
31219 3.5 x 07
31221 3.5 x 09
31223 3.5 x 11
31225 3.5 x 13
31227 3.5 x 15
31230 4.0 x 07
31232 4.0 x 09
31234 4.0 x 11
31236 4.0 x 13
31238 4.0 x 15
31241 5.0 x 07
31243 5.0 x 09
31245 5.0 x 11
31247 5.0 x 13
31249 5.0 x 15
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